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CARACTERÍSTICAS DEL TS550
•    Diseño de perfil bajo

•    La parte superior y la base están disponibles en aluminio 

o construcción de acero galvanizado

•    Parte superior desmontable sin herramientas

•    Cuello de plástico moldeado de una sola pieza para 

mejorar protección contra la intemperie y resistencia a 
las plagas

•    Reborde de la base extra alto con esquinas redondeadas

•    Malla de 8x8 para mejorar la protección protección 

contra la intemperie y la resistencia a las plagas

•    Diseño de base antigiro

TS550
 Ventilación Tipo Pan

1. Parte superior desmontable sin herramientas
2. Brida extra alta en la baseU
3. La parte superior y la base están disponibles en 

aluminio o acero galvanizado
4. El cuello de plástico moldeado de una sola pieza 

y la malla de 8x8 malla proporcionan una mayor 
protección contra la intemperie y la resistencia a 
las plagas

ESPECIFICACIONES

Modelo Tamaño Total 
(pulg.)

Tamaño de 
Aperatural 

(pulg.)
NFA 

(pulg.2)

TS55O PRO 153/8 x 163/8 x 33/4 9 50

TS550 PRO-G 153/8 x 163/8 x 33/4 9 50

Acabado en 
MolinoMarronBlancoNegro

Bronce 
Envejecido
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